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Arrété interdépartemental du -3 Bet. 2013
portant autorisation au titre des articles L. 214-1 2 1.214-6 du code de
I’environnement et déclarant d’intérét général le projet de réalisation de la
retenue de Sivens

-~ portant prescriptions relatives a la sécurité de la retenue de Sivens

La préféte du Tarn, Le préfet de Tarn-et-Garonne,
Chevalier de la Légion d’honneur,

Chevalier de ’ordre national du Mérite,

Chevalier du Mérite agricole,

Vu  la directive européenne 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats
naturels ainsi que la faune et la tlore sauvage ;

Vu  la directive européenne 2000/60/DCE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une
politique communautaire dans le domaine de I’eau ;

Vu le code de I'environnement ;

Vu  le code général des collectivités territoriales ;

Vu  lecode de expropriation ;

Vu  lecode rural et de la péche maritime;

Vu  lecode Civil, et notamment ses articles 1382, 1383, 1384, 1386, 1792 et 2270 portant sur la
responsabilité du propriétaire d'un ouvrage ;

Vu  le déeret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif 4 Ta sécurité des ouvrages hydrauliques
et au comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques ;

Vu  Tarrété ministériel du 12 juin 2008 définissant le plan de I’étude de dangers des barrages et
des digues et en précisant le contenu ;

Vu  Parrété ministériel du 29 février 2008 fixant les prescriptions relatives a la sécurité et a la
stireté des ouvrages hydrauliques ;

Vu  DParrété ministériel du 2] mai 2010 définissant I'échelle de gravité des événements ou
évolutions concernant un batrage ou une digue ou leur exploitation et susceptibles de mettre en




cause la séeurité des personnes et des biens et précisant les modalités de leur déclaration ;

Vu  la délibération de la commission permanente du conseil général du Tarn en date du 12
octobre 2007 décidant 1’attribution & la Compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne
(C.A.C.G) d’une convention publique d’aménagement pour 1’étude et la réalisation d’une retenue
sur le site de Sivens ;

Vu  Panété du préfet de la région Midi-Pyrénées en date du 1% décembre 2009 portant
approbation du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Adour-
Garonne et arrétant le programme pluriannuel de mesures ;

Vu  Darrété interdépartemental prescrivant I’ouverture d’enquétes publiques conjointes en date
du 23 juillet 2012 ;

Vu  le plan de gestion des étiages divisionnaire du bassin du Tescou approuvé par I’Etat le 17
mars 2004 ;

Vu  le dossier d’enquéies publiques conjointes, comprenant le dossier de demande d’autorisation
des travaux au titre des articles 1.214-1 & 214-6 du code de I’environnement ainsi que le dossier de
demande de déclaration d’intérét général au titre de larticle L211-7 du code de I'environnement,
vegu le 04 mai 2012 présenté par la compagnie d’aménagement des coteaux de Gascogne (CACG),
4 la direction départementale des territoires du Tarn et relative au projet de retenue de Sivens ;

Vu  l'avis favorable de la direction régionale de ’environnement de I’aménagement et du
logement, service chargé du contrdle de la sécurité des ouvrages hydrauliques, en date du 11 juin
2012 et du 30 novembre 2012 ;

Vu  I’avis de ’autorité environnementale en date du 09 juillet 2012 ;

Vu  avis favorable de la direction départementale des territoires du Tarn émis par courrier en
date du 02 juillet 2012 & I’autorité environnementale au terme de ’enquéte administrative ;

Vu les enquétes publiques conjointes réglementaires qui se sont déroulées du 03 septembre au
09 octobre 2012 ;

Vu le rapport et les conclusions favorable avec réserves de la commission d’enquéte déposés le
12 novembre 2012 ;

Vu  I’avis favorable émis par le CODERST du Tarmn sur le présent projet en date du 27 septembre
2013 ;

Vu  I’avis favorable émis par le CODERST de Tarn-ct-Garonne sur le présent projet en date du
27 septembre 2013 ;

Vu  le projet d’arrété adressé au pétitionnaire, en date du 27 septembre 2013 ;

Vu  laréponse formulée par le pétitionnaire le 30 septembre 2013 ;

CONSIDERANT que la réalisation de I’opération s’étend sur les départements du Tarn et de Tarn-
et-Garonne et concerne les communes de La-Sauziére-Saint-Jean (81), Lisle-sur-Tarn (81),
Monclar-de-Quercy (82), Montdurausse (81), Puycelsi (81) et Salvagnac (81) ;

CONSIDERANT que ce projet 1épond aux orientations et dispositions du SDAGE Adour-Garonne
(code environnement art. D. 211-10 et D. 211-11) ;

CONSIDERANT que le bassin du Tescou est classé en zone de répartition des eaux (ZRE) par
arrété préfectoral du 27 mars 1996 ;

CONSIDERANT le déficit en eau constaté par le plan de gestion des étiages du Tescou (PGE),
validé le 17 mars 2004 par le préfet du Tarn ;

CONSIDERANT la nécessité, de conforter la ressource en eau du bassin du Tescou, en situation
normale et en situation de crise : (Code environnement, art.L. 211-1, L. 211-3, art. R. 211-1 a R.
211-9);

CONSIDERANT que la création de la retenue de Sivens est complémentaire a la retenue du
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Thérondel (PGE Tescou — Sénario B ) et qui vise & une harmonisation des modalités de gestion
économique et technique des deux retenues ;

CONSIDERANT qu’il n’existe pas d’autres possibilités de création de retenue sur le bassin du
Tescou permettant de satisfaire les besoins et objectifs de I’opération et que toutes les alternatives
ont été étudiées ;

CONSIDERANT la nécessité, de réaliser des mesures d’insertion et de compensations
environnementales permettant d’une part de reconstituer des habitats fonctionnels en compensation
de ceux détruits du fait de la submersion des surfaces et d’autre part d’assurer une valorisation
environnementale des nouveaux lieux créés (Code environnement, art. L. 211-3, art. R. 211-1 a R.
211-9);

CONSIDERANT que le coefficient de compensation surfacique des zones humides de 1,5 est
conforme au SDAGE Adour-Garonne (mesure C46), que le pétitionnaire s‘engage dans la durée et
se donne les moyens de reconstituer des milieux humides de qualité sur le plan fonctionnel et de la
biodiversité (Code environnement art. L.211-1-1, L.211-12, L..371-19, R.213-49-6);
CONSIDERANT que le dispositif de réalimentation de la nappe aval et la dynamique de la
végétation feront I’objet d’un suivi par le comité de suivi mis en place , et que le pétitionnaire
s’engage & apporter des mesures cotrectives, le cas échéant (code environnement art. R.214-16 et R.
214-17);

CONSIDERANT que les preseriptions du présent arrété permettent de garantir une gestion globale
et équilibrée de la ressource en eau ;

CONSIDERANT que l’opération d’aménagement de la retenue de Sivens doit comporter des
prescriptions techniques particuliéres pour assurer la sécurité de I’ouvrage (code environnement art.
L.211-1,1.. 214-3, R. 214-15, R.214-16) ;

CONSIDERANT que la vocation d’intérét général de la retenus de Sivens doit induire une gestion
durable de la ressource dans un souci d’économie (code environnement art. L.211-1, R. 214-15 ),
CONSIDERANT les contrdles sur le terrain, exercés sur le bon usage de la gestion de la ressource
par les services de I’Etat (code environnement art. L. 211-3, L. 216-3, circulaire du 12 novembre
2010 relative a I’organisation et la pratique du contrdle par les services et établissements chargés de
mission de police de I’eau et de la nature) ;

CONSIDERANT que le maitre d’ouvrage, par délibération en date du 17 mai 2013.a pris en
considération les réserves émises ;

CONSIDERANT que le pétitionnaire a émis un avis sans observations particuli¢res sur le projet
d’arréié d’autorisation qui lui a été transmis ;

Sur proposition des secrélaires généraux du Tarn et de Tarn-ef-Garonne,

Arrétent

Titre I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1% — Maitrise d’ouvrage
Le maitre d’ouvrage est le conseil général du Tarn qui assume ’entiére responsabilité de cetle
opération d’aménagement. Il peut, par convention, déléguer tout ou partie de ses prérogatives.

Article 2° — Caractére de 'autorisation

L'autorisation est accordée a titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de I'Etat exergant
ses pouvoirs de police.




Faute pour le permissionnaire de se conformer dans le délai fix¢ aux dispositions prescrites,
'administration pourra prononcer la déchéance de la présente autorisation et, prendre les mesures
nécessaires pour faire disparaitre aux frais du permissionnaire tout dommage provenant de son fait,
ou pour prévenir ces dommages dans l'intérét de l'environnement de la sécurité et de la santé
publique, sans préjudice de I'application des dispositions pénales relatives aux infractions au code
de l'environnement.

11 en sera de méme dans le cas ol aprés s'étre conformé aux mesures prescrites, le permissionnaire
changerait ensuite 1'état des licux fixé par cette présente autorisation, sans y éire préalablement
autorisé, ou s'il ne maintenait pas constamment les installations en état normal de bon
fonctionnement.

Article 3° — Durée de autorisation et de Ia déclaration d’intérét général

Conformément 2 I’article R214-97, la présente déclaration d’intérét général devient caduque lorsque
la déclaration d’utilité publique cesse de produire ses effets.

La présente autorisation est accordée pour une durée de 30 ans renouvelable sur demande du maitre
d’ouvrage, a dater de la notification du présent anrété.

Les travaux, y compris la réalisation des mesures compensatoires devront étre démarrés dans un
délai de 5 ans & dater de la notification du présent arrété.

Article 4° - Début et fin des travaux — Mise en service

Le pétitionnaire doit informer la direction départementale des territoires du Tarn, service instructeur
du présent dossier des dates de démarrage et de fin des travaux et de la date de mise en service de
l'installation.

Article 5° — Cession et cessation d’exploitation de ouvrage

En cas de transfert de tout ou partie de la responsabilité de I'ouvrage visé a l'article 3 & une personne
autre que celle qui bénéficie du présent arrété, le nouveau responsable doit en faire la déclaration au
service police de l'eau avec copie au service de contrdle de la sécurité des ouvrages hydrauliques,
dans les trois mois qui suivent la prise en charge de 1'ouvrage.

Article 6° — Remise en état des lieux

Si & 1’échéance de la présente autorisation (cf. article 3), le permissionnaire décide de ne pas en
demander le renouvellement, le préfet peut faire établir un projet de remise en état des lieux total ou
partiel accompagné des éléments de nature a justifier celui-ci.

Article 7° — Provenance des matériaux

Les matériaux constituant e remblai proviendront exclusivement de I'emprise de la retenue ou
d'exploitation de carriére diment autorisée au titre du code de l'environnement.

Article 8° — Accés aux installations

Pendant la durée de validité de la déclaration d’intérét général et en application de l'article L. 215-
18 du code de I'environnement, le présent arrété vaut droit de passage sur les propriétés privées,
pendant la durée des fravaux, pour les fonctionnaires ct agents chargés de la surveillance, les
entreprencurs et ouvriers ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires a la réalisation des
fravaux.




Les propriétaires concernés sont prévenus du commencement des travaux.

A la fin des travaux, les licux sont remis en état si cela s’avére nécessaire et une réception
contradictoire est organisée par les services des communes concernées.

Article 9 — Accés au barrage

Par mesure de sécurité, 'aceds au barrage et aux ouvrages situés a I'aval de celui-ci dans la limite de
la propriété du responsable de l'ouvrage, est strictement interdit aux tiers.

En aucun cas il n'est permis aux tiers de transiter sur les parements du barrage.

Le responsable assure par tout moyen approprié la mise en séeurité de I'ouvrage et de ses organes de
manceuvre au regard de la fréquentation par le public.

Article10°— Localisation des travaux

La retenue de Sivens se situe sur ’amont du cours d’eau du Tescou, sur le tetritoire de la commune
de Lisle-sur-Tarn, département du Tarn. Le site de construction de I’ouvrage est riverain de la forét
de Sivens, plan en annexe 1.

Les mesures compensatoires relatives aux 13 hectares de zones humides ennoyés par la retenue
seront réalisées sur les communes de La-Sauziére-Saint-Jean (81), Lisle-sur-Tarn (81), Monclar-de-
Quercy (82), Montdurausse (81), Puycelsi (81) et Salvagnac (81). Ces mesures consistent & créer
des ensembles homogénes et cohérents pour réhabiliter et restaurer des zones humides, liste des
parcelles en annexe 2.

Article 11°- Classement du barrage

Les caractéristiques de l'ouvrage sont :

Hauteur par rapport au terrain naturel 13 m <20m

Ratio H2V0,5 =207 > 200

avec :

« H » : hauteur de I’ouvrage exprimée en métres et définic comme la plus grande hauteur mesurée
verticalement entre le sommet de 1’ouvrage et le terrain naturel a I’aplomb de ce sommet.

« V »: volume exprimé en millions de métres cubes et défini comme le volume retenu par le
barrage 4 la cbte de retenue normale (1,5 Mm3).

Ces caractéristiques font que le barrage de SIVENS nommé ci-aprés "l'ouvrage” reléve de la classe
B au sens de l'article R214-112 du code de I'environnement.

Article 12°- Description technique de la retenue

Les principales caractéristiques des ouvrages a construire sont mentionnées ci-dessous :

Données hvdrauliques :

Surface du bassin versant :28,7 km?®
Pente moyenne : 0,012 m/m
Pluie moyenne annuelle : 720 mm

Affectation du volume stocké :

Volume total créé : 1 500 000 de métres-cubes




Dont : Culot : 55 000 métres-cubes
Salubrité. : 434 000 métres-cubes

Irrigation : 907 500 metres-cubes

Gestion inter annuelle : 103 500 métres-cubes

Plan d’eau ;

Cote en pied amont de la digue : 183,0 metres NGF

Céte du plan d’cau normal (PEN ou RN) : 193,3 métres NGF

Cote du plan d’eau exceptionnel (PEE ou PHE) : 194,8 métres NGF
Surface au plan d’eau normal : 34 hectares

Volume total créé: 1 500 000 de métres cubes

Surface au plan d’cau exceptionnel : 41 hectares

Volume au plan d’eau exceptionnel : 2 100 000 de métres cubes

Barrage de retenue :

Nature : barrage en remblais a noyau argileux assurant I’étanchéité, recouvert en amont de
matériaux rocheux importés a partir de carriéres en activité, et en aval de matériaux argilo-sableux
extraits sur le site. Le parement aval de la digue sera recouvert de terre végétale et engazonné.

Céte de la créte : 195,8 métres NGF

Céte du déversoir : 193,3 métres NGF

Revanche sur plan d’cau normal (PEN) : 2,5 métres (1métre entre PHE et créte du barrage)
Céte minimale en pied aval : 183 m NGF

Hauteur au-dessus du terrain naturel : 13 métres

Longueur en créte : 315 metres

Largeur en créte : 5 métres

Débit réservé cours d’eau : 12 litres/seconde

Débit réservé de réalimentation zone humide aval : 3 litres/seconde
Débit nominal de restitution : 400 litres/seconde

Débit maximal d’abaissement d*urgence : 1 900 litres/seconde

Dimensions du remblai

Largeur en créte : 5 m ;

Hautewr maximale de la digue par rapport au terrain naturel : 13 m
Fruit des talus amont du remblai : 1,6 /1 ;

Fruit des talus aval du remblai : 2,75/1 ;

Cdte de la créie du noyau : supérieure a 194,80 m NGF ;

Largeur de la créte dunoyau: 3 m;

Fruit aval et amont du noyaw: 0,5/1 ;

Risberme amont de 7,5 m de large a 186,50 m NGF ;

Risberme aval de 10m de large a 185,00 m NGF.

Ces dimensions ne prennent pas en compte un bombement éventuel de la créte (cf art. 22-1).
Télégestion permettant d’optimiser les lachers d’eau via une gestion en temps réel du réservoir et de
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développer une gestion économe de la ressource:

Création et équipement d’un seuil de mesure aval : en amont du confluent Tescou / Tescounet et en
aval de ’ouvrage hydraulique sur la route départementale numéro 37.

Création et équipement de 2 seuils de mesure amont: en amont de la cuvette au lieu dit
« BARAT », en aval de I’ouvrage hydraulique de la route départementale numéro 32, sut le Tescou
et sur le ruisseau de Grate (confluent du Tescow).

I’emplacement des deux seuils sera validé par le comité de suivi, défini a I’article 43.

Article 13° — Débits restitués en aval

La gestion du barrage s’insére dans les modalités de gestion prévues par le plan de gestion des
étiages du Tescou.

En fonctionnement normal, le plan d’eau délivrera un débit minimal (« débit réservé ») de 12
litres/seconde dans le Tescou compatible avec la conservation des habitats et des peuplements
aquatiques. Toutefois, lorsque le débit entrant en amont de la retenue est inférieur a 12 litres par
seconde, le pétitionnaire ne sera tenu que de restituer ce débit.

Au titre des mesures environnementales, un débit permanent complémentaire de 3 litres/seconde
sera délivré en pied de retenue dans la nappe perchée — déconnectée du Tescou — contribuant ainsi a
’alimentation de la zone humide située en aval de la retenue. Toutefois, le pétitionnaire devra faire
évaluer le dispositif de réalimentation de la nappe aval si le suivi de la dynamique de la végétation
de la zone humide s’avérait insatisfaisant.

A ce débit réservé viendront s ajouter les débits destinés 2 la réalimentation du Tescou. Ces derniers
seront ajustés en fonction des besoins et de I’état de la ressource. Au maximum, ils pourront
atteindre 400 litres/seconde pendant quelques jours correspondant 4 la période de pointe des besoins
en irrigation.

En cas de circonstances exceptionnelles, nécessitant un abaissement d’urgence de la cdte du plan
d’eau, les dispositifs visant & assuter la sécurité de I’ouvrage sont décrits & I’art. 22-5.

Article 14° — Mode de gestion

La gestion du réservoir fera alterner, sur un cycle annuel, une période de remplissage (de la fin de
’automne a la fin du printemps) et une période de restitution (en été et en automne).

Le remplissage sera assuré par les apports naturels du bassin versant du Tescou.

Le dispositif de mesure installé sur les sevils de mesures amont et aval de la retenue seront précis
pour une gamme de faibles débits de 1’ordre de 5 & 1001/s. (valeur Qreservé = 12/s )

Les restitutions effectuées a partir de la retenue seront ajustées au moyen d’un dispositif automatisé.
Elles tiendront compte du débit de consigne fixé sur le Tescou au point situé en amont de la
confluence avec le Tescounet et du débit d’objectif d’étiage situé au point nodal du bassin versant
du Tescou & Saint-Nauphary (82), ainsi que des besoins & satisfaire et du volume disponible dans le
réservoir.

Le calcul de la régulation s’appuiera sur une modélisation mathématique du Tescou, qui sera testé,
vérifie et validé durant la premiére campagne de gestion, avant mise au point définitive du logiciel
de gestion.

Les contrbles des lachers seront assurés par la direction départementale des territoires du Tarn en




coordination avec la direction départementale des territoires de Tarn-et-Garonne et le gestionnaire
de I’ouvrage.

Article 15° — Vidange de la retenue

Le responsable du batrage informe le service police de l'eau de la direction départementale des
territoires du Tarn et le service de contrdle de la sécurité des ouvrages hydrauliques de tout projet
d'opération de vidange total ou partiel de la retenue.

Toute disposition est prise afin de limiter les débits de fuite en cas de rupture accidentelle de la
conduite de vidange.

Article 16° — Modification de ’ouvrage

Le responsable est tenu de porter a la connaissance du service police de l'eau de la direction
départementale des territoires du Tarn et du service de contrdle de la sécurité des ouvrages
hydrauliques, avec tous les éléments d'appréciation et avant leur réalisation, toute modification
significative qu'il envisage d'apporter aux ouvrages ou installations ou a leur mode d’exploitation.

Les modifications, a 'exclusion des travaux d'entretien et de réparation courant, sont congues par un
organisme agréé conformément aux dispositions des articles R.214-148 a R.214-151 du Code de
I’Environnement.

Le cas échéant, ces modifications pourront faire l'objet de prescriptions complémentaires. Le dépdt
d’une nouvelle demande d’autorisation pourra également étre exigé.

Article 17° — Conformité au dossier et modifications

Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente autorisation, sont situés,
installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier de demande d'autorisation sans
préjudice des dispositions de la présente autorisation.

Toute modification apportée aux ouvrages, installations, & leur mode d'utilisation, & Ia réalisation
des travaux ou & l'aménagement en résultant, & l'exercice des activités ou a leur voisinage et
entrainant un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation doit &tre portc,
avant sa réalisation & la connaissance du préfet, conformément aux dispositions de l'article R. 214-
18 du code de I'environnement.

Le préfet pourra considérer qu'un écart entre le projet autoris¢ et le projet exécuté ne constitue pas
un défaut de conformité & l'autorisation délivrée si le responsable de l'ouvrage apporte la preuve que
cet écart ne présente pas d'inconvénients significatifs pour les intéréts visés a l'article L.211-1 du
Code de I’environnement.

Article 18° — Déclaration des incidents ou accidents

Le permissionnaire est tenu de déclarer, dés quiil en a connaissance, au préfet les accidents ou
incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l'objet de la présente
autorisation, qui sont de nature & porter atteinte aux intéréts mentionnés a I'article L. 211-1 du code
de l'environnement.

Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le responsable de ’ouvrage devra prendre
ou faire prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou accident,
pour évaluer ses conséquences et y remédier,

Cette déclaration sera faite conformément a 1*article 30.

Le permissionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de
l'activité ou de l'exécution des travaux et de I'aménagement.




Article 19° — Contrdles et sanctions

Les agents chargés de la police de ’eau et des milieux aquatiques et du contrdle de la sécurité des
ouvrages hydrauliques auront libre aceés, & tout moment, aux installations, ouvrages, travaux ou
aclivités autorisés par la présente autorisation, dans les conditions fixées par le code de
I’environnement. Ils poutront demander communication de toute piece utile au contrdle de la bonne
exécution du présent arrété.

Titre II : PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA SECURITE DES OUVRAGES
HYDRAULIQUES

Article 20° — Responsabilité en matiére de sécurité

Le présent titre définit le classement du batrrage et instaure les obligations du responsable de
l'ouvrage quant a sa sécurité, notamment en termes de mesures de surveillance, d’inspection et
d’entretien de l'ouvrage.

Le responsable du barrage au titre de la sécurité des ouvrages hydraulique est le propriétaire qui est
le conseil général du Tarn dénommé ci-aprés « le responsable ».

Le responsable surveille et entretient ['ouvrage et ses dépendances. Il peut confier la surveillance et
(ou) l'entretien de 1’ouvrage & un mandataire. Une convention devra préciser les obligations des
parties en matidre de suivi ainsi que la répartition des frais résultants des prescriptions du service de
contrdle de la sécurité des ouvrages hydrauliques. Un exemplaire de cette convention est transmis
au service de conirdle de la sécurité des ouvrages hydrauliques.

Article 21° — Prescriptions relatives aux conditions de réalisation des aménagements

21.1 - Dispositions générales relatives a la construction du barrage

Conformément aux dispositions de larticle R.214-120. du code de l'environnement, pour la
construction du barrage, le maitre d'ouvrage, s'il ne se constitue pas lui-méme en maitre d’ceuvre
unique, doit en désigner un. Dans tous les cas, le maitre d’ceuvre est agréé conformément aux
dispositions des articles R. 214-148 a R. 214-151,

Les obligations du maitre d’ceuvre comprennent notamment :

1. la vérification de la cohérence générale de la conception du projet, de son dimensionnement
geénéral et de son adaptation aux caractéristiques physiques du site ;

2. la vérification de la conformité du projet d'exécution aux régles de l'art ;

3. la direction des travaux ;

4, la surveillance des travaux et de leur conformité au projet d'exécution ;

5. les essais et Ja réception des matériaux, des parties constitutives de l'ouvrage et de l'ouvrage
lui-méme ;

6. la tenue d'un carnet de chantier relatant les incidents survenus en cours de chantier ;

7. le suivi de la premiére mise en eau.

Le responsable de I'ouvrage est tenu de veiller au respect des obligations relevant du maitre d’ceuvre
indiquées dans le projet d’arrété.




21.2 - Dispositions particuliéres avant le début des travaux

Le commencement effectif des travaux est conditionné par l'accord du service de contrble de la
sécurité des ouvrages hydrauliques, aprés transmission par le responsable de I'ouvrage des picces
suivantes établies par le maitre d’ceuvre :

. les éléments justifiant de la bonne réalisation des points 1. et 2. visés a l'article 18.1 qui
comprendront notamment les plans d’exécution et le calendrier prévisionnel d’exécution des
fravaux ;

. le programme détaillé :

o des contrdles et essais géotechniques ;

) des relevés topographiques en cours de réalisation de l'ouvrage ;

. les procédures de contrdle des entreprises d'exécution des travaux (exiraction, trie et séchage

des matériaux, vérification de la qualité des matériaux, de qualité du compactage...).
Le responsable de l'ouvrage confirmera au service de contrdle de la sécurité des ouvrages
hydrauliques la date de début des travaux avec un préavis minimal de 15 jours.

Le responsable de l'ouvrage adresse au service de contréle de la sécurité des ouvrages hydrauliques
un relevé topographique du terrain naturel dans l'axe du barrage avant le commencement des
travaux de décapage.

21.3 - Dispositions particuliéres durant les travaux

Les travaux sont conduits conformément aux régles de l'att en vigueur pour ce type d'ouvrage et
dans le plus strict respect des dispositions exposées dans le dossier d'instruction ayant abouti au
présent arrété. Toute modification est portée préalablement 4 la connaissance du service de controle
de la séeurité des ouvrages hydrauliques.

Le maitre d’ccuvre s'assure de la qualité de la mise en ceuvre des remblais et procéde a toutes les
investigations permettant de s'assurer que la construction respecte les régles de l'art en proposant le
cas échéant I'adaptation du projet initial en fonction des observations effectuées in situ pendant le
chantier (et notamment sur la nature exacte des matériaux terrassés).

Le maitre d’ceuvre confirme au service de contrdle de la séeurité des ouvrages hydrauliques
l'adéquation des caractéristiques des enrochements utilisés pour la recharge amont avec les
hypotheses de stabilité prises en compte.

Durant 1la montée du remblai, le maitre d’ceuvre assure un suivi, avec tragabilité, de 1'évolution des
pressions interstitielles et contrdlera le non-dépassement des hypothéses de calcul du projet.

Durant les travaux, le maitre d’ccuvre :

. confirme au service de contrdle de la sécurité des ouvrages hydrauliques les dates de début
et de fin des phases essentielles du chantier :
1 préparation du fond de fouille ;
2 réalisation de la paroi d'étanchéité ;
3 travaux de terrassement liés & la dérivation provisoire ;
4. remblais de la 1ére phase et mise en place des cellules de pression et piézometres ;
5. mise en place de la conduite de vidange ;
6 remblai de 2nd phase jusque la cote 191 m NGF ;
7 remblai de 2nd phase de la cote 191 m NGF jusque la cote de la créte du remblai ;
8 réalisation de 1'évacuateur de crues et des ouvrages de restitution ;
. informe le service de contrdle de la sécurité des ouvrages hydrauliques :
de la présence de résurgences éventuelles dans la zone d'appui du barrage ;
o des résultats d'essais géotechniques hors tolérances et des suites données a ces non-
conforimités ;

o]
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o de tout incident ou de toute sujétion particuliére susceptible de rendre nécessaires des
modifications dans la conception de l'ouvrage ;

o des incidents survenus pendant le chantier tels que crues, gel, arrét pour pluie ;
. informe préalablement le service de contrdle de la sécurité des ouvrages hydrauliques :
o de toute modification ou évolution du projet ;

o de la date de réception des fouilles ;

o de la date de réception des travaux.

. fournit au service de contrdle de la séeurité des ouvrages hydrauliques :

o une copie des relevés topographiques exécutés ...
o les rapports de contrdle de planches d'essai réalisées ;

. informe régulierement le service de contrdle de la sécurité des ouvrages hydrauliques de
l'avancement du chantier et lui adresse sans délai une copic des comptes rendus de visite de
chantier.

Les prescriptions résultant des dispositions du présent article ne sauraient avoir pour effet de
diminuer en quoi que ce soit la responsabilité du permissionnaire, qui demeure pleine et entiére tant
en ce qui concerne les dispositions techniques des ouvrages que leur mode d'exécution, leur
entretien et leur exploitation.

Les agents du service chargé du conirdle de la sécwrité des ouvrages hydrauliques ainsi que les
fonctionnaires et agents habilités pour constater les infractions en mati¢re de police des eaux auront,
en permanence, libre accés au chantier.

21.4 - Période de réalisation des travaux — crue de chantier

Le barrage est congu de telle sorte que la retenue ne puisse pas se remplir pendant la durée des
travaux. Un remplissage partiel de la retenue est admissible 4 l'occasion de conditions
météorologiques exceptionnelles. Ces conditions exceptionnelles correspondent a4 la crue de
chantier. Cette crue, est évacuée par la dérivation provisoire, constituée par la canalisation de
vidange. Celle-ci a été dimensionnée pour une crue de retour 20 ans évaluée a un débit de 5,2 m3/s
en prenant en compte une période de 2 mois en aolit-septembre, période prévisionnelle pour la

réalisation du remblai.

En conséquence, les travaux de construction du barrage correspondants aux phases 5 et 6 devront
8tre circonscrits aux mois d'aoiit et septembre. Tous travaux sur le barrage compris dans ces phases
effectuées en dehors de cette période devra faire l'objet d'un accord du Service de contrdle de la
séeurité des ouvrages hydrauliques aprés transmission d'une information de la part du responsable
de 'ouvrage, accompagnée des éléments justificatifs hydrologiques, hydrauliques et géotechniques,
et d'éventuelles propositions de mesures compensatoires démontrant qu'il n'en résulte aucun risque
pour la sécurité des biens et des personnes. A défaut de production de document probant permettant
d'obtenir l'accord du service de contrdle, le chantier est suspendu et mis en sécurité pour étre repris
dans un période en accord avec les régles de sécurité applicables.

Durant cette période de construction du batrage, le responsable assure une veille météorologique
permettant d'anticiper l'arrivée d'une crue dépassant fa crue de chantier et informe le Service de
contrble de la séeurité des ouvrages hydrauliques de tout dépassement probable du débit de crue
susvisé.

21.5 - Eléments du dossier de I'ouvrage relatif a sa construction

Avant la mise en eau, le responsable de I'ouvrage transmet au service de controle de la sécurité des
ouvrages hydrauliques le dossier de I'ouvrage hydraulique exécuté visé par le maitre d’ceuvre dans
les quatre mois qui suivent ’achévement des travaux.

Ce dossier comporte notamment :

. I’ensemble des études de conception ;
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. une mise 4 jour des notes de calcul de stabilité du barrage ;

. un rapport géotechnique relatant te déroulement des travaux durant toute ia phase chantier et
justifiant du respect intégral des régles de l'art ;

. un rapport de récolement des travaux accompagne :

o des plans d'exécution détaillés conformes 4 'exécution ;

o d'un relevé topographique de I'ouvrage ;

o des relevés de fond de fouille, des résultats des sondages, des comptes rendus des
investigations géologiques, hydrologiques, géophysiques et autres ;

o des compte-rendus des visites de chantier ;

o de l'exposé des faits essentiels survenus pendant la construction.

21.6 - Prescriptions relatives i la premiére mise en eau

Le responsable de I'ouvrage joint au dossier visé a l'article 18.5, la note décrivant les mesures de
sécurité pendant la premiére mise en eau au besoin actualisée en fonction des éléments relatifs a la
construction du barrage. Cette procédure indique le programme de mise en eau et précise les
moyens techniques et humains mis en ceuvre pour surveiller en permanence cetie opération et
détecter et corriger toute anomalie éventuelle, en particulier en situation d’urgence. Cette procédure
précise les modalités selon lesquelles le responsable de l'ouvrage et le maitre d’ceuvre organisent
pendant tout le déroulement de la premiére mise en eau une surveillance permanente de I’ouvrage et
de ses abords immédiats par un personnel compétent et muni de pouvoirs suffisants de décision
ainsi que les autorités publiques & avertir sans délai en cas d’anomalie grave.

Les opérations lides  la premiére mise en eau ne pourront débuter qu'aprés que le préfet ait notifié
son absence d’opposition au début de la mise en eau de la retenue si I'ouvrage ne présente pas de
défaut de conformité au projet autorisé.

Tout incident ou toute sujétion particuliére lors de la premiére mise en eau fera l'objet sans délai
d'une information au setvice de contrdle de la sécurité des ouvrages hydrauliques.

Le responsable de l'ouvrage remet au service de contrdle de la sécurité des ouvrages hydrauliques,
dans les six mois suivants 1’achévement de la premiére mise en eau un rapport établi par le maitre
d’ceuvre contenant une analyse détaillée du comportement de I’ouvrage au cours de ceite opération
et sa comparaison avec le comportement prévu,

Suivant les obligations du maitre d’euvre rappelées & Iarticle 18.1, celui-ci est tenu d’assurer le
suivi de la premiére mise en eau.

Article 22 — Prescriptions relatives aux dispositions constructives

La conception de I'ouvrage respectera scrupuleusement l'ensemble des régles de l'art en vigueur.
L’ouvrage autorisé est un barrage en remblai avec noyau argileux et recharge en enrochement a
l'amont et en matériaux limono-sableux a l'aval.

Le barrage est dimensionné pour une crue de projet de retour 5000 ans et devra supporter une crue
de retour 10 000 ans.

22.1- Calages altimétriques - planimétriques

. Niveau normal des eaux (RN) : 193,30 m NGF ;

. Nivean maximum de I'eau (PHE) = cbte du plan d’eau exceptionnel (PEE) : 194,80 m NGF
(pour la crue de projet de retour 5000 ans évaluée a 107 m3/s sans prendre en compte le laminage
de la retenue) ;

. Niveau de la cote de la créte de digue : 195,80 m NGF ;

. Emplacement de l’ouvrage en planimétrie : X=601 220 Y=6 313 849 (systtme de
coordonnées en Lambert 93).
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Pour compenser les tassements en partie centrale du remblai constituant le barrage, le responsable
de l'ouvrage est autorisé a consiruire un barrage avec un bombement de la créte en partie centrale ne
dépassant pas 0,30 m au-dessus de la cbte 195,80 m NGF. Lors de la construction, le seuil du
déversoir est calé & la cote du plan d'eau normal soit 193,30 m NGF. La conception de I'évacuateur
de crue intégre ce bombement : la hauteur des bajoyers est augmentée de 0,30 m. Lorsque le
tassement de 1'évacuateur de crue est constaté, et aprés information et accord du service de contrdle
de la sécurité des ouvrages hydrauligues, le seuil du déversoir pourra étre rehaussé a la cote 193,30
m NGF. Un nouveau calcul de la ligne d'cau pourra étre demandé au responsable de I'ouvrage. Les
plans d’exécution visés a l'article 18.2 intégreront le choix éventuel de cette disposition.

22.2 - Systéme d'évacuation des crues

Un systéme d'évacuation de crues central bétonné & écoulement a surface libre est aménagé sur le
remblai. Cet ouvrage est dimensionné afin d'évacuer le débit de la crue de période de retour 5000
ans estimé a 98,4 m3/s au niveau du déversoir en prenant en compte le laminage de la retenue, en
ménageant une revanche minimale de 1 m (la revanche est la dénivelée entre la cote des plus hautes
eaux pour la crue de projet et la cdte du sommet du remblai).

La longueur développée du seuil déversant est au minimum de 30 m et la c6te du seuil du déversoir
est fixée au plus haut a 193,3 m NGF.

Le seuil du radier suivant immédiatement le déversoir est établi au plus haute a la cote 192,15 m
NGF.

La passerelle métallique piétonne, permettant le franchissement de 1'évacuateur de crue en créte, est
congue pour maintenir lors de la crue de projet une garde d'air suffisante vis-a-vis de I'évacuation
des corps flottants.

Ce déversoir est prolongé par un coursier perinettant I'évacuation des eaux jusque dans le talweg en
aval du remblai sans entrainer des érosions préjudiciables a la sécurité de celui-ci. En particulier, est
établi un bassin de dissipation d'énergie de 40 m de fong, en enrochements liés au béton, avec des
endiguements latéraux et une plate-forme latérale permettant de contenir le ressaut de la crue de
projet.

22.3 - Dispositif d'étanchéité

L'étanchéité du barrage est assurée par un noyau d'argile implanté dans l'axe du barrage, réalisé
avec des matériaux argilo-limoneux. Le fruit de la limite amont et aval du noyau est de 0,5 avec une
créte de 3 m & la cote de 194,8 m NGF (cette cdte devra intégrer I'éventuel bombement de la créte).
Le noyau est prolongé jusqu'au pied amont sur une hauteur de 1 m par un tapis argilo-limoneux
constitué par des matériaux sensiblement identiques a ceux du noyau.

L'étanchéité en fondation du barrage est assurée par une paroi d'étanchéité de type paroi moulée
souple d'environ 215 m de longueur et d’environ 8 m de profondeur établie en fond de vallée et
ancrée a 176 m NGF.

22.4 - Dispositif de drainage
Le dispositif de drainage du barrage consiste en :

. un filtre amont : un filtre amont est réalisé par les enrochements de la recharge et la face
amont du noyau. Il est constitu¢ d'une couche de matériaux de transition d'environ 2 m ;

. un drainage aval constitué par :

. un drain interposé entre la face aval du noyau et la recharge aval. Celui-ci respectera les

conditions de filtre tant vis-3-vis du noyau que de la recharge aval. Il est constitué de matériaux
sableux filtrant sur 1 m d'épaisseur ;

. le drain est prolongé & sa base vers le pied aval du barrage par des éperons drainants, en
nombre suffisant et distants entre eux d’un maximum de 40 m, réalisés en graviers de
caractéristiques appropriées et entourés de géotextile ;

. chaque éperon débouchera dans un regard aménagé permettant la mesure des débits par
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empotement ;

. un collecteur placé en pied du talus aval assurera l'évacuation des eaux et débouchera dans
le chenal d'évacuation.

Afin d'assurer la pérennité de I'ouvrage dans le temps, les matériaux employés sont choisis et mis en
ceuvre de telle sorte & ce que leurs caractéristiques soient maintenues aprés mise en ceuvre du
compactage ainsi qu'au cours de la vie de l'ouvrage.

22,5 - Vidange

La conduite de vidange est constituée d'unc conduite en acier de diamétre 600 mm protégée
intérieurement et extérieurement contre la corrosion. Elle est assemblée par soudure, mise en place
dans une tranchée et enrobée de béton. Des écrans bétonnés pleine fouille en nombre suffisant
constituent une protection anti-érosion interne.

Avant l'enrobage de la conduite, un essai d'étanchéité est effectué en obturant les deux exirémités de
Ja conduite & une pression de deux fois la hauteur d'eau + 0,2 MPa, maintenue ensuite pendant 8
heures. Un procds-verbal de cet essai est rédigé par le maitre d’ceuvre et joint au dossier de
I'ouvrage.

La conduite est équipée & 1'amont d'une crépine. La bride de la crépine est calée a la cote 185,2 m
NGF.

A l'extrémité amont de la conduite, en paralicle a4 la ciépine, est placée une plaque pleine,
permettant une vidange totale de la retenue.

La conduite est équipée a l'aval d'une vanne de garde papillon de @ 600 mm suivie d'une vanne
papillon de 600 mm pour la vidange rapide avec débouché dans le bassin de dissipation.

La vidange rapide permet de diminuer de moitié la poussée sur le parement amont du barrage en
moins de 7 jours tout en garantissant la stabilité du barrage (maitrise des vitesses de descente du
plan d'eau).

Un aceés sécurisé au poste de commande des vannes est garanti en tout temps.

22.6 - Ouvrages de prises d’eau
La conduite de restitution normale est constituée d'une vanne a guillotine motorisée de diamétre 600
mm situde en aval de la vanne de garde. Son utilisation garantit la stabilité du barrage (maitrise des
vitesses de décente du plan d'eau).

22.7 - Restitution du débit réservé
Un piquage sur les ouvrages de prise d'eau munie d'une vanne de réglage permet d'assurer le débit
réservé en période de remplissage de la retenue.

Titre I11 : ENTRETIEN, SURVEILLANCE ET SUIVI DE L’OUVRAGE

Article 23° — Consigne d'exploitation
Le niveau d’exploitation normale de I'eau dans la retenue est fixé a 193,30 m NGF

L'exploitation de l'ouvrage par le responsable est conforme aux consignes de surveillance et
d'exploitation en crue produite par le responsable et approuvées par le préfet.

Lors des opérations de restitution, le responsable de l'ouvrage assure une progressivité de
l'augmentation du débit de nature a assurer la sécurité des activités a 'aval de I'ouvrage.

Le responsable établit au besoin une consigne d'exploitation spécifique.
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Article 24° — Entretien et surveillance de I’ouvrage

Il appartient au responsable de l'ouvrage de s'assurer, a ses frais, de la conservation et du maintien
des ouvrages dans un bon état de service.

En particulier, il est tenu de mettre en place un dispositif de surveillance et d'auscultation du
barrage. Ce dispositif a pour but de connaitre aussitdt que possible tous les incidents qui
affecteraient la vie de l'ouvrage de maniére & parer 4 leurs conséquences dangereuses, de découvrir
tous les symptdémes de vieillissement ou d'affaiblissement de maniére a prévenir leur aggravation,
de vérifier le bon fonctionnement de tous les organes essentiels d'exploitation et de vidange afin de
pouvoir s'assurer de leur bon fonctionnement en cas de besoin.

Article 25° — Les consignes de surveillance de I'ouvrage en toute circonstance et d'exploitation
en crue

Les consignes écrites par le responsable de l'ouvrage figurant au dossier d'instruction ayant abouti
au présent arrété, sont au besoin actualisées en fonction des éléments relatifs & la construction du

barrage.

Ces consignes fixent les instructions de surveillance de ’ouvrage en toutes circonstances ainsi que
celles concernant son exploitation en période de crue. Elles précisent notamment le contenu des
vérifications et examens liés au bon fonctionnement des organes de sécurité et des visites
techniques approfondies ainsi que du rapport de surveillance et du rapport d’auscultation transmis
périodiquement au service de contrdle de la sécurité des ouvrages hydrauliques.

Leur contenu est défini 4 'article 5 de 1’ arrété ministériel du 29 février 2008 susvisé.

Ces consignes intégrent les mesures retenues par le responsable de l'ouvrage, indiquées dans la
partie « étude de réduction des risques de I'étude des dangers » visée a l'article 30-1 du présent
arrété.

Le traitement des informations fournies par les équipements de télémesure, déerits dans 1'étude de
dangers, est intégré dans la procédure d'exploitation en crue.

Ces consignes ainsi que foutes mises a jour ou modifications de ces consignes sont transmises au
service de contrdle de la sécurité des ouvrages hydrauliques.

Ces consignes écrites sont incluses au dossier de 1'ouvrage.

Article 26° — Visites de surveillance et rapports de surveillance

Le responsable de 1’ouvrage est tenu de mettre en place un dispositif de surveillance et d’entretien
adapté a la nature et aux dimensions de 1’ouvrage.

A ce titre, le responsable :

. organise des visites de surveillance réguli¢res et des visites consécutives a des événements
particuliers, selon des modalités définies par les consignes écrites. Ces visites portent notamment
sur le contrdle de la végétation, ’entretien des accés et la vérification du bon fonctionnement des
organes de sécurité ;

. adresse au service de contrdle de la sécurité des ouvrages hydrauliques avant le 31/03/2016,
puis tous les cing ans suivant cette date, un rapport de surveillance comportant les renseignements
synthétiques définis par les consignes écrites.

Le contenu détaillé de ces visites et du rapport de surveillance figurent aux consignes écrites
requises a ['article 31 du présent arrété.

Les visites de surveillance spécifiques diligentées aprés chaque événement météorologique
exceptionnel (forte précipitation) ou autres événements particuliers indiqués dans les consignes

donneront lieu 4 un compte rendu détaillé qui est intégré au registre du barrage et transmis au
service de contrdle de la sécurité des ouvrages hydrauliques dans le mois suivant ['événement.
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Article 27° — Dispositif d'auscultation et rapport d'auscultation

Le barrage fait 'objet de mesures d'auscultation par un dispositif mis en place par le responsable de
I'ouvrage.

Le dispositif d'auscultation présent sur le batrage devra correspondre aux éléments figurant au
dossier d'instruction ayant abouti au présent arrété et devra notamment permettre le suivi :

. des niveaux d'eau dans la retenue ;

. des déformations du barrage ;

. des déformation des ouvrages de génie-civil, dont le déversoir ;
. des pressions interstitielles des remblais ;

. des percolations a travers le barrage ;

. de la piézométrie a 'aval immédiat du barrage.

Toute modification de ce dispositif devra faire l'objet d'une information préalable du service de
contrdle de la sécurité des ouvrages hydrauliques accompagnée d'un projet de la partie des
consignes &crite relative a 'auscultation.

Le responsable entretient et procede aux relevés de ces instruments d'auscultation conformément
aux dispositions prévues dans les consignes écrites requises & 'article 27 du présent arréié,

Dans les cas ol une anomalie viendrait & étre détectée, le responsable de l'ouvrage devra procéder
dans les meilleurs délais 4 un diagnostic de la situation, le cas échéant en procédant a toutes
mesures ou investigations complémentaires utiles.

Ce diagnostic devra conduire le permissionnaire & procéder dans les meilleurs délais aux travaux de
réparation ou d'entretien nécessaires. Ce diagnostic devra également conduire le permissionnaire &
procéder 4 une vidange rapide de l'ouvrage en cas d'anomalic grave, non maitrisable et susceptible
d'entrainer la ruine de 1'ouvrage.

Dans tous les cas, toute anomalie émanant du dispositif d'auscultation devra étre immédiatement
signalée au service de contrble de la sécurité des ouvrages hydrauliques ainsi que les dispositions
prises en conséquence.

Le responsable fournit au service de contrdle de la sécurité des ouvrages hydrauliques, au plus tard
le 31/03/2016, puis tous les cing ans suivant cette date, un rapport portant sur 1’auscultation de
I’ouvrage, tel que prévu par I’article R.214-135 du Code de I’environnement.

Ce rappott décrit notamment les anomalies dans le comportement de 1’ouvrage ainsi que leurs
évolutions dans le temps. Il inclut [es résultats et interprétations des mesures effectuées.

Ce rappott est établi par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R.214-148
a4 R.214-151 du Code de I’Environnement.

Article 28° — Visites techniques approfondies

Le responsable organise une premiére visite technique approfondie de l'ouvrage avant le
31/12/2016. 1l renouvelle ensuite cette visite au moins tous les deux ans.

Ces visites détaillées de I’ouvrage, dont les modalités sont définies par les consignes écrites, ont
pour objectif d'inspecter toutes les parties de 1’ouvrage et de ses organes annexes, Elles sont menées
par un personnel compétent notamment en hydraulique, en électromécanique, en géotechnique et en
génie-civil et ayant une connaissance suffisante du dossier de 1’ouvrage.

A la demande du service de contrble de la sécurité des ouvrages hydrauliques la visite technique
approfondie pourra sc¢ faire aprés vidange totale ou partielle de 1'ouvrage. Un contrdle visuel par
plongeur est réalisé¢ au moins une fois tous les 5 ans.

Le responsable informe le service de contrdle de la sécurité des ouvrages hydrauliques de la date
prévue pour la visite, au moins 2 mois a l'avance. Le service de contrdle de la sécurité des ouvrages
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hydrauliques peut y patticiper.
Le responsable établit un compte-rendu de visite qui précise, pour chaque partie de I’ouvrage et de

ses abords les constatations, les éventuels désordres observés, leurs origines possibles et les suites a
donner en matiére de surveillance, d’entretien, de diagnostic ou de confortement.

Le responsable transmet le compte-rendu de visite au service de contrdle de la sécurit€ des ouvrages
hydrauliques dans les 3 mois qui suivent la visite.

Article 29° — Déclaration des événements

Le responsable de 'ouvrage déclare au service de contrble de la sécurité des ouvrages hydrauliques,
dans les meilleurs délais, tout événement ou évolution concernant I’ouvrage ou son exploitation et
mettant en cause ou susceptible de metire en cause, y compris dans des circonstances différentes de
celles de leur occurrence, la sécurité des personnes ou des biens.

Toute déclaration d’un tel événement est accompagnée d’une proposition de classification sclon le
niveau de gravité, en référence a l'arrété ministériel du 21 mai 2010 susvisé définissant I’échelle de
gravité des événements ou &volutions mentionnées au premier alinéa.

En fonction du niveau de la gravité qu’il constate, le service de contréle de la sécurité des ouvrages
hydrauliques peut demander au responsable un rappott sur I’événement constat¢.

Article 30° — Etude de dangers — Dossier du barrage — registre du barrage — Transmission des
informations

Article 30.1 — Etude de dangers

Conformément a l'article R.214-115 du code de l'environnement, l'ouvrage fait l'objet d'une étude de
dangers telle que mentionnée au 3° du III de l'article L. 211-3 et précisée par 'arrété interministériel
du 12 juin 2008 sus-visé. Le responsable de l'ouvrage en transmet au service de contrble de la
séeurité des ouvrages hydrauliques toute mise a jour.

Cette étude réalisée par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R.214-148 a
R.214-151 du code de l'environnement.

Elle explicite les niveaux de risques pris en compte et détaillera les mesures aptes a les réduire. Elle
devra notamment prendre en considération les risques énoncés a l'article R.214-116 du code de
l'environnement.

L'étude de dangers initiale figurant au dossier d'instruction ayant abouti au présent arrété est
actualisée au plus tard en 2019 et ensuite au moins tous les 10 ans. Elle est transmise au Service de
contrble de la sécurité des ouvrages hydrauliques. Si l'ouvrage construit & fait l'objet de
modifications substanticlles par rapport au projet, cette étude de dangers fera I'objet d'une
adaptation a l'ouvrage construit dans les 3 ans suivant la date du présent arrété.

Avrticle 30.2 — Le dossier de I'ouvrage
Constitution du dossier de ’ouvrage :

Dés la fin de la premiére mise en eau de la retenue, le propriétaire du barrage constitue et tient a
jour un dossier contenant :

a. tous les documents relatifs 4 I’ouvrage permettant d’avoir une connaissance la plus compléte
possible de sa configuration exacte, de sa fondation, de ses ouvrages annexes, de son
environnement hydrologique, géomorphologique et géologique ainsi que de son exploitation depuis
sa mise en service.

Le contenu de ce dossier est défini a 1'article 3 de 1’arrété ministériel du 29 février 2008 susvis¢. Ce

17




dossier comprend notamment :

. les documents administratifs relatifs & 1’ouvrage ;

. les documents relatifs a la situation de l'ouvrage ;

. les documents relatifs a la construction de 1'ouvrage visé aux articles 21.5 et 21.6 ci-dessus ;
. les documents relatifs aux travaux ou interventions sur I'ouvrage ;

. fes documents relatifs a la description technique de I'ouvrage ;

. les documents relatifs a la surveillance et a l'exploitation de l'ouvrage ;

. les documents relatifs au suivi de l'ouvrage. Ceux-ci seront réunis au fur et a mesure de leur
production.,

b. une description de 1’organisation mise en place pour assurer 1’exploitation de I’ouvrage, son

entretien et sa surveillance en toutes circonstances.

La liste & jour des piéces constituant le dossier de l'ouvrage est adressée au service chargé du
contrdle des ouvrages hydrauliques au plus tard six mois aprés la premiére mise en eau et & chaque
transmission du rapport de surveillance du barrage.

30.3 — Registre du barrage
Dés Ja mise en service de l'ouvrage, le responsable constitue et tient & jour un registre dit
« REGISTRE DU BARRAGE ».

Dans ce registre, le responsable inscrit, au fur et & mesure et avec indication des dates, les
principaux renseignements relatifs aux travaux, a ’exploitation, a la surveillance, & Pentretien de
I’ouvrage et de son dispositif d*auscultation, aux conditions météorologiques et hydrologiques et a
I’environnement de I’ouvrage.

Les informations inscrites répondront aux dispositions de 1’article 6 de 1’arrété ministériel du 29
février 2008 susvisé.

Article 31° — Mise a disposition et actualisation du dossier du barrage, du registre et des
consignes

Un exemplaire de ce dossier du barrage est obligatoirement conservé sur support papier.

Le dossier, le registre ainsi qu’un exemplaire des consignes écrites sont conservés dans un endroit
permettant leur accés et leur utilisation en toutes circonstances et tenus a la disposition du Service
de controle de la sécurité des ouvrages hydrauliques.

Titre IV : DISPOSITIONS ENVIRONNEMENTALES

Article 32° — Limitation de I’impact des déboisements

Le déboisement devra obligatoirement s’opérer en dehors des périodes de reproduction de la faune
(oiseaux, chiroptéres, reptiles). La période la plus favorable est & partir de fin juillet jusqu’au début
du printemps (fin février), avec une préférence pour I’automne. Pour ce faire le déboisement
nécessaire (zone de chantier, zones d’emprunts, emprise travaux, ripisylve,...} pourra se faire en
plusieurs étapes automnales en fonction de la date de démairage de ’opération.

Ces mesures feront I’objet d’une inscription dans le dossier de consultation des entreprises.

Les modalités de déboisement seront conformes au dossier d*enquéte publique et figurent en annexe
2

Article 33 © — Reconstitution d’habitats naturels terrestres

[’opération s’intégrera et valorisera l’environnement naturel et paysager par des mesures
d’accompagnement faisant références au dossier d’enquéte publique reprises en annexe 2.
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Elles traiteront notamment de :

. plantations dans 1’espace intermédiaire entre la RD 132 et le plan d’eau;

. alternance boisements / clairiéres pour diversifier les abords;

. la modification de certains habitats sera compensée par la création de nouveaux milieux
écologiquement riches et pérennes ;

. continuité des liaisons transversales en amont du bassin (en bordure de la zone d'étiage} et
en aval (au niveau de la digue) ;

. modelé des talus, pentes stabilisées et impact visucl atténué par une végétalisation adaptée ;
. cheminements piétonniers a proximité du bassin,;

’ milieux favorisant l'installation de ['avifaune dans la zone d'étiage seront créés ;

. chemins de randonnée existants et aménagements spécifiques;

1l sera effectué un suivi, par un spécialiste, de ’implantation de I’ Azuré du setpolet et des plantes
hétes pendant un délai de 3 ans (2 ans en phase chantier et 1 an de mise en eau). De méme un suivi
écologique (terrestre, zone humide et environnemental du chantier) sera mis en place et ses
prérogatives stipulées dans I’arrété de dérogation especes.

Article 34 © — Mesures correctives relatives aux 2,95 hectares de zones humides impactés en
aval de Ia digue

Pour rétablir les flux interceptés par la digue, deux bassins d’infiltration seront construits (un sur
chaque rive) en pied de digue, alimentés par une prise d’eau d’un débit de 3 litres / seconde.

L’ensemble de ’aménagement sera complété par un dispositif de suivi : mesures de débits entree /
sortie, échelle limnimétrique pour les bassins, piézométres, pluviométres et le suivi de la dynamique
de végétation sur la zone humide. Une évaluation annuelle du dispositif sera faite par le comité de
suivi, défini a larticle 43.

Si le suivi de la dynamique de la végétation de la zone humide devait s’avérer insatisfaisant, le
pétitionnaire devra faire évaluer le dispositif de réalimentation de la nappe aval et proposer des
mesures correctives, a sa charge, validées par le comité de suivi.

Article 35 © — Mesures compensatoires relatives aux 13 hectares de zones humides ennoyés par
Ia retenue

La mesure compensatoire vise & la reconstitution de zones humides équivalentes sur le plan
fonctionnel et de la biodiversité, suite 2 la destruction de 13 hectares de zones humides. Elle
associcra la restauration de sites perturbés et la réhabilitation de sites dégradés, soit en prairies
humides, soit en aulnaies ou aulnaies fiénaies conformément au dossier d’enquéte publique repris
en annexe 2.

Les sites sélectionnés constituent des ensembles homogénes et cohérents pour réhabiliter et
restaurer des zones humides. L’emprise totale de ces sites est de 19,5 hectares et sont localisés sur
les communes de La-Sauziére-Saint-Tean (81), Lisle-sur-Tarn (81), Monclar-de-Quercy (82),
Monidurausse (81), Puycelsi (81) et Salvagnac (81), liste des parcelles en annexe 2.

Le maitre d’ouvrage fera I’acquisition de ces parcelles pour une pérennisation de la mesure.
Article 36° — Mesures de protection de la qualité des eaux pendant Ia phase travaux

Un ensemble de précautions visant & éviter toute pollution des milieux aquatiques sera prise pendant
la période de travaux.. Ces précautions concernent plus particulierement :

. I'implantation des installations de chantier, ct de 1’aire de maintenance des engins en des
secteurs éloignés du Tescou ; I’aire de maintenance, ol pourront éire stockées des quantités limitées
de carburants et d’huiles, sera étanchéifiée, isolée par une ceinture de fossés reliés 4 un bac étanche
de récupération des eaux. Les eaux seront ensuite évacuées dans des installations de traitement de
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déchets industriels spécifiques;

. Putilisation d’un parc d’engins en bon état, dont les circuits hydrauliques feront 1’objet de
vérifications réguliéres ;

. Pinterdiction absolue de déverser tout produit ou déchet dans les eaux superficielles ;

. la réalisation « & sec » des opérations de coulage de bétons, en particulier pour I’enrobage de

la conduite de restitution. Une dérivation provisoire du cours d’eau sera réalisée a cet effet.

Les bétons nécessaires seront acheminés « préts a ’emploi » sur le site. Le ringage des toupies sera
effectué en dehors du chantier, au si¢ge des entreprises équipé des dispositifs de rétention
nécessaires, ou a défaut dans une fosse construite a cet effet et isolée de toute connexion avec les
eaux superficielles ; cette fosse sera vidangée & la fin de chaque campagne de travaux.

En complément, il est précisé :

. I’interdiction de dessoucher les berges du ‘Tescou, de fagon a limiter les risques
d’entrainement de particules fines vers la riviére,

. la création de filtres et de fossés de rétention des eaux de ruissellement en aval des casiers
d’extraction des emprunts,

. la réalisation d’un seuil filtrant provisoire en aval de la conduite, pendant la durée des
travaux.

Cet ensemble de dispositions sera intégré au cahier des charges pour la dévolution des travaux, et
mis en application sous la responsabilité de ’entreprise adjudicataire, sous contrble du maitre
d’ceuvie et du chargé de suivi environnemental du chantier.

Article 37 © — Mesures de suivi de la qualité des eaux

L’opération prévoit un suivi de la qualité des eaux:

. Lors des trois premiéres années suivant le premier remplissage, il sera procédé a des
contrdles de la qualité des eaux stockées et restituées par la retenue. Ces contrdles, & réaliser en
période estivale, porteront essentiellement sur la physico-chimie des caux, en une station située a
I’aplomb du point de profondeur maximale de la retenue (une bouée fixe y sera implantée en fin de
chantier), puis en deux stations sur le cours du Tescou, dont I’emplacement sera validé par le comité
de suivi, défini a Particle 43,

. Ces contrdles pourront étre reconduits dans les mémes conditions, lors de la 6™ annde
suivant le premier remplissage,
. Ensuite, un contréle en continu de la qualité des eaux en aval du réservoir, par sondes de

mesures, sera envisagé et pourra étre instauré selon les résultats obtenus précédemment en tenant
compte des contraintes techniques (alimentation énergétique, contraintes d’entretien...).

Les éléments qui seront analysés sont les paramétres physico-chimiques généraux servant a la
caractérisation de 1’état écologique des cours d’eau selon les termes de la directive cadre sur I’eau
(DCE).

Article 38° — Mesures relatives aux habitats aquatiques

Les mesures relatives aux habitats aquatiques seront les suivantes :

. Réalisation de 3 mares, avant le démarrage des travaux, propices aux amphibiens de 1,5 m x
20 m?, positionnées au débouché des affluents rive gauche dans I’emprise de 1’opération entre les
cbtes Plan d’Eau Normal et Plan d’Eau Exceptionnel. Ces mares seront alimentées par le fossé du
chemin forestier collectant le versant rive gauche. Des points bas qui resteront en eau, seront créés
dans ces fossés a raison de 10 mi tous les 200 m environ ;

. Suivi écologique des peuplements aquatiques (IBGN et péche électrique) dans la zone du
Tescou médian lors de la troisiéme année suivant la mise en eau. Il aura comme objectif particulier
de confrbler la fonctionnalité de ce secteur du Tescou ;

. Afin de limiter la dégradation des habitats aquatiques du fait du colmatage du lit résultant du
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piétinement des animaux sur le trongon de Tescou entre I’opération et le lieu-dit Barat, il sera mis
en place 2 points d’abreuvement du bétail ;
. Restauration de frayéres a lamproie de Planer sur le Tescou en amont du barrage.

Article 39° — Mesures relatives au transport sédimentaire

Le suivi qualitatif de I’eau permettra de quantifier le transport sédimentaire et d’envisager le cas
échéant des modalités de gestion particuliéres.

Pour réduire le risque d’incision du lit en aval immédiat du barrage, un profil en long de référence
sera établi avec un suivi régulier. En cas d’évolution significative du profil en long, il sera procédé a
une gestion en transparence du plan d’eau pour permettre la recharge sédimentaire.

Article 40° — Mesures relatives a la continuité écologique

Concernant la continuité écologique, I’état initial de I’étude d’impact a relevé le cloisonnement du
Tescou en aval de I"opération du fait de seuils infranchissables. Par ailleurs, 1’étude des impacts a
démontré le maintien de la fonctionnalité du Tescou sur le secteur d’implantation de I’opération.
Dés lors, et a titre de mesure d’accompagnement, le maitre d’ouvrage de 'opération s’engage a
participer a la définition et a la réalisation d’une étude relative 4 la fonctionnalité écologique du
Tescou., Cette étude doit permeftre d’identifier les mesures favorables 4 la restauration de la
fonctionnalité écologique du cours d’eau, ainsi que les conditions de participation du maitre
d’ouvrage a leur réalisation.

Cette étude sera réalisée dans un délai de deux ans, & compter de la notification du présent arrété. Le
comité de suivi, défini 4 Iarticle 44, validera les propositions issues de I’étude hydrobiologique.

Article 41° — Gestion piscicole et halieutique

Il appartiendra au maitre d’ouvrage de décider des orientations qu’il souhaite donner & la gestion
piscicole et halieutique du réservoir, en concettation avec les acteurs spécialisés de la péche
(FDAAPPMA du Tarn, ou AAPPMA de Salvagnac). Cette décision sera prise aprés la mise en
service de la retenue. Dans I’hypothése d’une rétrocession des droits de péche, celle-ci
s’accompagnera de la conclusion d’une convention d’usage précisant les droits et devoirs de
chacune des parties.

L’empoissonnement du plan d’eau ne devra étre réalisé qu’a partir de la 3éme année de mise en
service (compte tenu de la recommandation de procéder au cours des premiéres années a des
vidanges importantes), et en étroite concertation avec les instances compétentes qui détermineront
la composition spécifique et les quantités de poissons & apporter. Deux stratégies peuvent étre
envisagées :

. I’obtention rapide d’un peuplement maximal : il sera procédé alors au déversement d’un
stock important de poissons, comportant a la fois des géniteurs et de jeunes individus. 1.>ouverture
de la péche peut étre envisagée dés cet empoissonnement.

. I’obtention plus lente d’un développement équilibré€ : il sera procédé a un empoissonnement
comportant proportionnellement une moindre quantité de géniteurs, en comptant sur la croissance
du stock et la reproduction naturelle pour enrichir progressivement le peuplement.

Article 42° — Mesures relatives aux activités humaines

Rétablissement de réseaux et de voiries :

L’opération intégre les travaux de rétablissement du tracé de la RD 132 en rive droite du site.

La ligne électrique, ainsi que la conduite d’adduction d’eau potable desservant le lieu-dit Testet
seront rétablies selon des tracés situés en dehors du plan d’eau. Les tracés de rétablissement seront
définis avec les services techniques en charge de ces réseaux ; ils seront insérés dans le remblai du
nouveau tracé de la RD 132.
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Les chemins d’exploitation situés dans la cuvette, dont utilité sera perdue une fois I’aménagement
réalisé, ne seront pas rétablis en tant que tels. Il sera cependant procédé :

. au rétablissement d’un chemin d’exploitation forestiére en rive gauche du plan d’eau.

. au rétablissement d’un itinéraire de randonnée remplagant cetui interrompu par 1’opération,
en s’appuyant sur les chemins d’exploitation non recouverts par Ie plan d’eau et sur une traversée de
la vallée en pied de la digue.

L’opération prolongera la piste foresti¢re de la rive gauche par un simple sentier pédestre et
permettra de poursuivre le cheminement soit vers la forét de Sivens soit vers un point d’accueil plus
proche (Métairie Neuve).

Insertion de I’opération au lieu-dit Testet :
La proximit¢ de I’habitation du lieu-dit Testet au RD132 restitué et au plan d’eau nécessite de
mettre en place des mesures d’intégration qui se composent :

. de ’aménagement de ’accés au RD132,
. de Paménagement paysager des abords de la propriété,
. de la reprise de I’assainissement autonome pour limiter les risques de pollution diffuse, avec

un dispositif de lit filtrant et lagune de roseaux.

Article 43° — Mise en place d’un comité de suivi

Un comité de suivi, composé du maitre d’ouvrage, des services de 1’Etat, de 1’office national de
’eau et des milieux aquatiques (ONEMA), de I’office national de la chasse et de la faune sauvage
(ONCFS), du Conseil Général du Tarn et du Syndicat Mixte du Tescou et du Tescounet sera
instaure.

Il aura pour mission de valider la déclinaison du programme cadre « zones humides » en un
programme technique opérationnel, préalablement & I’engagement des travaux, et de suivre la mise
en ceuvre de 'ensemble du programme des mesures de réduction et de compensation des impacts de
I’opération, et en particulier celles relatives aux zones humides. En cas de bilans défavorables, il
sera chargé du suivi des éventuelles mesures & mettre en ccuvre.

Il aura également pour mission de valider toutes les mesures d’accompagnement, de suivi et des
travaux qui en découlent, visés dans cet arrété,

Titre V : DECLARATION D’INTERET GENERAL

Article 44° — Opération d’aménagement faisant I’objet de la déclaration d'intérét général
(DIG)

Les travaux de création de la retenue de Sivens et de réalisation des mesures compensatoires sont
déclarés d’intérét général en application de Particle L.211-7 du code de I’environnement.

Le pétitionnaire, le conseil général du Tarn, est autorisé en application de I'article .. 214-3 du code
de l'environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, a réaliser
I'opération d’aménagement suivante :

- création de la retenue de SIVENS sur la commune de Lisle-sur-Tarn (81), réalisation des mesures
compensatoires sur les communes de La-Sauziére-Saint-Jean (81), Lisle-sur-Tarn (81), Monclar-de-
Quercy (82), Montdurausse (81), Puycelsi (81) et Salvagnac (81) et opérations de soutien d’étiage
sur le cours d’eau du Tescou.

22




Article 45° — Bénéficiaires
Les bénéficiaires de ’aménagement sont :
- les imrigants bénéficiaires d’une autorisation de prélévement sur le Tescou,

les agriculteurs en attente d’autorisation faute de ressource disponible mais qui pourront
bénéficier d’une autorisation dans le cadre de la gestion collective de bassin, dans le respect des
enveloppes objectifs fixées par le PGE d’une patt, et du volume prélevable d’irrigation validé le 02
avril 2012 pour ce bassin (UG 118 : Tescou) d’autres part.

Article 46° — Montant ef financement des investissements

Le montant total des aménagements, hors révision des prix, s’éléve au stade de 1’avant-projet & sept
millions huit cent six mille euros hors taxes ( 7 806 000 €) soit un cofit au métre-cube stocké de
5,20 €/m3.

A vocation d’intérét général, le premier investissement est financé en totalité par le maitre
d’ouvrage, département du Tarn, et par les cofinancements publics participant aux politiques
d’aménagement de bassins. Le département du Tarn-et-Garonne participe 3 1‘investissement sous
forme de fond de concours au maifre d’ouvrage. Aucune participation des irrigants a
I’investissement ne sera recherchée.

Article 47° — Participation financiére des bénéficiaires

Dans un souci de gestion durable de I’investissement, les charges d’exploitation, d’entreticn et de
maintenance de I’aménagement, qui ne seront pas couvertes par le maitre d’ouvrage, seront
répercutées sur les usagers et bénéficiaires qui ont rendu nécessaire la création de cet ouvrage ou
qui en tirent bénéfice.

Le principe de la tarification sera calculé sur une base identique pour tous, & I’hectare souscrite ou
au débit souscrit et dans le respect d’un quota d’eau alloué, Les éléments de calcul figureront dans
un contrat d’eau qui incitera & la maitrise des consommations. La formule de calcul comprendra une
part fixe et une part variable selon le volume utilisé.

Titre VI : DISPOSITIONS LEGALES

Article 48° — Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 49° — Autres réglementations

La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou
d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.

Article 50° - Publication et information des tiers

Un avis au public faisant connaftre les termes de la présente autorisation sera publié 4 la diligence
des services de la Préfecture du Tarn et de la Préfecture de Tarn-et-Garonne, et aux frais du
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demandeur, on caractéres apparents, dans deux journaux locaux ot régionaux diffusés dans les
départements du Tarn et de Tatn et Gatohne.,

Une copie de la présente autorisation sera transmise pour mformation aiix conseils municipaux des
communes de. La-Sauziére-Saint-Jean (81), Lisle-sur-Tarn  (81), Monclar-de-Quercy (82),
Montduraysse (81), Puycelsi (81) et Salvagna¢ (81). ‘

Un extrait de la présénté autorisation dnumérant notamment les motifs qui dnt tondé la décision,
ainsi que-les principalés preseriplions auxquelles cette autorisation est soumise, sera affiché dans les
mairies de La-Sauzi¢re-Saint-Jean (81), Lisle-sw~Tarn (81), Monclar-de-Quercy (82),
Montdurausse (81), Puycelsi (81) et Salvagnac (81) pendant une durée minimale de un inois,

Une copie de la présente autorisation sera transmise aux commmnes comprises dans la zone
d’influence du barrage.: Mongaillard (81), Saint-Urcisse (81), Beauvais-sui-Tescou (81), le Born
(31), Verlhac-Tescou (82), Varennes (82), Saint-Nauphary (82) et Montauban (82),

Un avis paraftra dans les jowrnaux d’annonces 1égales suivants : la dépéche du midi 81 et 82, le Tarn
libre (81), et le petit journal (82). '

La présente autorisation sera 4 disposition du public sur les sites Triternet des préfectures du Tamn
(www.tarn,gouv. ft) et de Tarn-et-Garonne (Www.tarn-et-garoniie. gouv, fr), pour une durée d'uir an.

Article 51° - Exécution

Les scorétaires généraux des préfectures du Tar et de Tarp-et-Garonne, le directeur régional de
P’environnement, de I'aménagement et du logement Midi-Pyrénées, I divectrice départementale des
territoires du Tarn, le directenr départemental des territoires de Tarn-et-Garonne, les chefs des
services départementaux de ’office national de ’ean et des milicux aquatiques du Tarn et de Tain-
et-Garonne, les chefs des services départementaux de Poffice national de la chasse et de la faune
sauvage du Tam et de Tarn-et-Garonne, le syndicat mixte du Tescou et du Tescounet, les
commandants des groupements des Gendarmeries du Tarn et de Tam-et-Garonne et les maires des
communes de La-Sauziére-Saint-Jean (81), Lisle-sur-Tarn (81), Monclar-de-Quercy (82),
Montdurausse (81), Puycelsi (81) et Salvagnac (81) sont chargés, chacun én ce qui le concerne, de
Pexéoution du présent arrété qui serd publié au recueil des actés administratifs des préfectures du
Tara et dé Tarn-et-Garoniie et dont une copie sera tenue 3 la disposition du public dans chaque
mairie intéressée, '

Le préfet de Tarn-et-Garonne,

[

La prefe

: | Joslme CHEVALIER,
Délais et yoies de recours :

Le présent arvéié est susceptible de recours devant le tribunal adminisivafif de Tonlouse, confornément & l'article
R 514-3-1 du code de Venvironnement : :

o par les tiers dans un délai-d'un an a compter de la publication o de | bﬁ?chagé en mairie prévu aw R, 214-19
du code de I'enviraniement. Toutefols, si la mise en service de l'installation n'est pas intervemie six mois aprés la
publication o l'affichage du présent airéié, le délai de recours continue jusqu's l'expivation d'une période de six
mols aprés cetfe mise en seirvvice ;

© par le pélitionnaire dans un délai de deux mois g compler de la date & laguelle le présent arrété fui a é1é notifié.

Dans le ménie délai de deux nofs, le péfitionnaire peut présenter un recours gracieny. Dans ce cas, le délai de
yvecours conlentienx conlinue & courir péndant deitx mois, a compler de la notification par 'administration d 'une
déeision expresse de rejet conformément a !'article R421-3 du code de Justice administrative,
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ANNEXES

Annexe 1 : Nomenclature.

Les rubriques définies au tableau de l'article R. 214-1 du code de I'environnement concernées
par cette opération sont les suivantes :

Rubrique

Intitulé

HRé gime

2.1.5.0

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol
ou dans le sous-sol, 1a surface totate du projet, augmentée de Ia
surface correspondant & la partie du bassin naturel dont les
écoulements sont interceptés par le projet, étant : 1° Supérieure ou
égale 4 20 ha (A) 2° Supérieure 4 | ha mais inférieure a 20 ha (D)

Déclaration. Eaux de
ruissellement sur la Rd
132 interceptées dans
des bassins de
décantation et rejetées
dans le miliew.

2.2.1.0

Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible de modifier le

régime des eaux, a l'exclusion de 1a 2.1.5.0, des rejets des ouvrages
visés aux rubriques 2.1.1.0, 2.1.2.0, la capacité totale de rejet de
l'ouvrage étant : 1° Supérieure ou égale 2 10 000 m3/j on a 25% du
débit moyen inter annuel du cours d'eau (A) 2° Supérieure & 2 000
m3/j ou & 5% du débit moyen inter annuel du cours d'cau mais
inférieure & 10 000 m3/j et 4 25% du débit moyen inter annuel du
cours d'eau (D)

Atorisation

3.1.1.0

Insiallations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours
d'eau, constituant : 1° un obstacle & I'écoulement des crues (A) 2° un
obstacle 4 la continuité écologique a) entrainant une différence de
niveau supérieure ou égale a 50 cm, pour le débit moyen annuel de fa
ligne d'eau entre I'amont et 'aval de l'ouvrage ou de l'installation (A)
b) entrainant une différence de nivean supérieure & 20 cm mais
inférieure & 50 cm, pour le débit moyen annmuel de la ligne d'eau entre
I'amont et I'aval de l'ouvrage ou de l'installation (D) Au sens de la
présente rubrique, la continuité écologique des cours d'eau se définit
par la libre circulation des espéces biologiques et par le bon
déroulement du transport naturel des sédiments,

Antorisation

3.1.2.0

[nstallations, ouvrages, travaux ou activités conduisant & modifier le

profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'ean, 2
l'exclusion de ceux visés & la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant a la
dérivation d'un cours d'ean: 1° Sur une longueur de cours d'eau
supérieure ou égale a 100 m (A) 2° Sur une longueur de cours d'eau
inféricure 4 100 m (D)

[Autorisation

3.1.3.0

[nstallations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité
nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un
cours d'eau sur une longueur : 1° Supérieure ou égale & 100 m (A) 2°
Supérieure ou égale 4 10 m et inférieure 4 100 m (D)

Autorisation

3.1.5.0

Installations, ouvrages, travaux ou activités étant de nature a détruire
les frayéres, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la
faune piscicole, des crustacés et des batraciens : 1°) Destruction de
plus de 200 m2 de frayeéres (A), 2°) Dans les autres cas (D)

| Autorisation




3.2.2.0

Instatations, ouvrages, remblais dans le it majeur d'un cours d'eau :
1° Surface soustraite supérieure ou égate a 10 000 m2 (A) 2° Swrface
soustraite supérieure ou égale a 400 m2 et inférieure 4 10 000 m2 (D)
Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d'eau est la
zone naturellement inondable par la plus forte crue connue ou par la
crue centennale si celle-ci est supérieure.La surface soustraite est la
surface soustraite & lexpansion des crues du fait de 'existence de
I'installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par
I'installation, l'ouvrage, la digue ou le remblai dans le lit majeur.

Autorisation

ou égale & 3 ha (A) 2° Dont la superficie est supérieure 4 0,1 ha mais
inféricure & 3 ha (D)

3.2.3.0 ‘l?lans d'eau, permanents ou non : 1° Dont la superficie est supérieure

Autorisation

3.2.5.0

Barrages de retenue et digues de canaux: 1° de classes A,B ou C (A)
° de classe D (D)

Autorisation

3.3.1.0

sséchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones
humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant ; 1°
Supérieure ou égale 4 1 ha (A) 2° Supérieure & 0,1 ha, mais inférieure
A 1 ha (D)

Autorisation




Annexe 2 : Tableaux des dispositions environnementales.

Délimitation des surfaces & déboiser.

Zone Traitement

Emprise do PEN (cote<193.3m NGF) Déboisement total

Zones  d’emprunt  entre PEN et  PEEDéboisement stotal
{193.3<cote<194.8m NGF)

Hors zones d’emprunts, entre PEN et PEEDéboisement sélectif, ne concernant que les arbres susceptibles
193.3<cote<194.8m NGF) d'un effondrement rapide suite 4 la mise en eau.

Zones d’emprunt hors PEE Déboisement raisonné en fonction de Pextension réelle des
besoins (ajustement entre les années | et 2 du chantier).

Restant des terrains acquis lAucun déboisement.

Mesures de végétalisations,

IN® THesures Localisation Observations Superficie
concernée (ha)

1 Plantation arborée (aulnes, fréneslAval digue Espacement dx4m, non alignés0,55
noyers} dans un sens
2 [Engazonnement Parement digue + zone d’appui digue 1,51

en rive gauche

3 Conserver le  boisement ouAu long de la route en rive droite H 2,09
reboiser plantation de pins en queue de retenue
2 Semis herbacés + thym et origan  {Talus de la route en RD Obtenir 1 4 2 pieds de plante0,44
héte (thym -+ marjolaine) par
m?*
15 Conserver la  prairie + semisPrairie en queue de retenue Obtenir 1 4 2 pieds de plante0,92
sucisse héte (Sucisse des prés) par m?
6 Plantation  arbustive  (saulaieQueue de retenue en RG Bouturage 0,37
immergéce)
7 Semis forestiers Zone de remblail au passage de la pistefSemis 0,31
en RG
8 Profilage tatus et semis arbustif§Talus de la piste en RG (entre planBouturage et semis 1,20
saules) d’cau et piste)
v Profilage talus et semis arbustif§Talus de Ia piste en RG {entre piste eliSemis 0,56
forestiers) forét)
10 Plantation  arborée  (aulnaie,Queue de retenuc en RG Espacement 5x5 m, nond,23
saulaie) alignés
Maintien végctation herbacée ' 12
Conserver lc boisement
0,11
Pas de plantation
0,16
11 Haic arbustive lAu long de IPancien chemin dans laHaic basse en 2 lignes (2 x 160320
prairie RD en queu de retenue = 320m) espacées de 1m
2 IAllée arborée En limite de propriéié en gqucuc defAllée en 2 lignes (2x345 =690
retente 090m), espacement 10m sur

ligne




Identification des zones humides permettant la compensation

Id Surfm?  Occupation Nature ZH  {Compensation  Type travaux Objectifs

la 47 92Marais perturbée restavration [Travaux hydrauliques  [Magno caricaie
1b 2 04 40Bois dégradée réhabilitation [Travaux sylvicoles Aulnaie/frénaie
2 3 16 13|Plantation dégradée réhabilitation (Travaux sylvicoles lAulnale/frénaie
3 2 62 ODPlantation dégradée réhabilitation Travaux sylvicoles Aunlnaie/frénate
9a 2 33 46Plantation dégradée réhabilitation Travaux sylvicoles Aulnaie/frénaie
el 129 11Marais planté  dégradée restauration [Travaux sylvicoles Aulnaie

10 2 90 50Plantation dégradée réhabilitation Travaux sylvicoles Aulnaie/frénaie
12b 196 OOP!antation dégradée peupliers [Travaux sylvicoles Aulnaie/frénaie
Total 19 50 22

Synthése des mesures

Tlhématiques Mesures Catégorie de mesures Quantités
Maitrise des déboisements  Choix de Ja période (automne) réduction 30ha
Constitution d’habitatsPiantations arbordes Réduction 3,24 ha
ferrestres et insertion -
paysagere Semis herbacés Suppression 2,87 ha

Semis forestiers Réduction 0,31 ha

Semis arbustifs Réduction 1,76 ha

Haies et allées arborées Réduction 1 km

Eclaircies sur ruisseau (forét de Sivens) Réduction voire,5 km
suppression

Conservation d’ilots de senescencgCompensation 0,2 ha

forét de Sivens)

Préservation  de  zonesAlimentation hydraulique en aval de laSuppression 5 ha

humides digue

Restauration  de  zonesEfudes et travaux de réhabilitation etCompensation 19,5 ha

humides restauration

Protection et valorisationMaitrise des pollutions Suppression 50 ha

des milieux aquatiques ) -
Créations de marres Suppression 3 U
Créations d’abreuvoirs Suppression 3 U
Création de frayeres 4 lamproie Compensation 2 U
Participation 4 wne étude sur  laAccompagnement Ensemble du Tescou
continuité écologique du Tescou et aux en aval du barrage
mesures qui en découlent

Développement delEvaluation du potentie! d’accueil Compensatoire 3 campagnes

I’avifaune

Concertation relative & la gestionCompensatoire
faunistique et délégation de gestion ?

Développement piscicole etConcertation relative 3 la gesticm]Compensatoire




halieutique

halieutique et délégation de gestion

Suivi
terrestre et aquatique

environnementalSuivi du chantier

Accompagnement

40 jours

terrestres

Suivi des plantations et des habitatsAccompagnement

8 ha, 3 jours/an sur 3
ans

humide en pied de barrage

Suivi du fonctionnement de la zongAccompagnement

3 campagnes sur 3 ans

Suivi du programme zones humides

Accompaghement

Sur 15 ans

Entretien des zones humides restaurées |Accompagnement Sur 15 ans
Suivi des peuplements aquatiques Accompagnements I campagne
Suivi des habitats aquatiques ‘Accompagnements (2 campagnes sur | an

Suivi de la qualité des eaux stockées et
restitinées

Accompagnement

4 campagnes

Aménagement  local  etMise en place de petits mobiliers IAccompagnements 3 zones (RG et aval
paysager digue)

A ssainissement et insertion Jocale Accompagnement Lieu-dit TESTET
Rétablissement de voirie efRD 132 Suppression 1650m
chemins ) - . -

Piste forestidre en rive gauche Suppression 1500m

1 ligne EDF, | ligne téléphone et 1
antenne AEP

Suppression

Lieu-dit TESTET




: Cartographie

Annexe 3

6 - CARTES DES MESURES ENVISAGEES

Flgura VI-1 : reconstfiuflon des blotopes et traltements paysagers
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Flgure VI-2 : raconstitution des cheminements
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Carte des zones d’emprunts
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Cartes de locallzation des sltes adlectionnéa pour Ia reconsafitution des zones humided
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